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Fast and easy to use.  
Beautiful lasting results.

La lechada READY-TO-USE™ viene premezclada y tiene grado 
profesional, lo que brinda una uniformidad de color superior y una 
excelente resistencia a las manchas, en un sencillo paso. Ahora 
sus proyectos de lechada pueden resultar mucho más fáciles y le 
ofrecerán un hermoso acabado de color uniforme en todo momento.
n No se requiere mezclar, lo que lo hace más rápido y fácil de usar
n Mayor facilidad para instalar y limpiar significa instalaciones más 

rápidas con menos mano de obra y molestias
n No requiere sellado, elimina un paso adicional y proporciona una 

belleza duradera
n Resellable para uso futuro, lo que permite eliminar residuos 
n Contiene protección antimicrobiana que inhibe el crecimiento de 

moho y hongos generadores de manchas en las juntas§

Ideal para una variedad de aplicaciones:
n  Revestimiento cerámico, revestimiento de vidrio y piedra
n  Pisos y paredes interiores
n  Aplicaciones residenciales y comerciales

Una variedad de colores para cumplir con el diseño 
que está imaginando
Deje que sus proyectos cobren vida con una selección de 40 colores 
que se adaptan a su estilo de vida más una opción translúcida, que 
permite que la luz pase y refleje el color de los azulejos de vidrio 
circundantes. 
Juntas con lechada de 1.5 a 12 mm (1/16 pulg. a 1/2 pulg.) de ancho 
Disponible en una conveniente cubeta de 3.8 litros (1 galón).

La lechada READY-TO-USE™ 

Rápido y fácil de usar. Resultados  
hermosos y duraderos.
La lechada READY-TO-USE™ brinda una 
consistencia de color superior.

READY-TO-USE™ Grout delivers 
superior color consistency.

Lineamientos de color de la lechada – Las muestras de color de la lechada solo sirven como guía. LATICRETE no garantiza 
que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier color que aparezca en otra guía. La textura y la 
tonalidad real dependerán de las condiciones del lugar de trabajo, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos/colores de 
azulejo o piedra que se utilicen. Además, es posible que el color no sea igual al de la carta, al muestrario de color de lechadas y al 
color que aparece en el envase del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un 
sector de prueba. Mezcle las lechadas con diferentes números de control. Siga los lineamientos de ANSI A108.10/Boletín No. 9 de 
la Asociación de Estándares de Materiales y Métodos (MMSA). No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

^Consulte la información completa sobre la garantía en la especificación DS025.0. Consulte la información 
completa sobre el producto y la instalación en la especificación DS038.0.

§ La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología  
antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.



^  See DS-025.0 for complete warranty information. See product Data 
Sheet DS-27 for complete product and installation information.

§  Antimicrobial technology protects the treated article and is not 
designed to replace normal cleaning practices or protect users. 

   US/Metric Joint Widths/Ancho de las juntas

Tile dimension:
Tamaño del azulejo:

1/16"
(1.6 mm) 

1/8"
(3 mm)  

3/16"
(4.8 mm) 

1/4" 
(6 mm)  

3/8" 
(9 mm) 

1/2" 
(13 mm)  

1" x 1" x 1/4"       
(25 x 25 x 6 mm)

53 ft²    
(4.9 m²)

27 ft²     
(2.5 m²)

19 ft²     
(1.7 m²)

15 ft²    
(1.4 m²)

11 ft²   
(1.0 m²)

9 ft²   
(0.8 m²)

2" x 2" x 1/4"       
(50 x 50 x 6 mm)

104 ft²   
(9.7 m²)

53 ft²     
(4.9 m²)

36 ft²     
(3.3 m²)

27 ft²    
(2.5 m²)

19 ft²   
(1.8 m²)

15 ft²   
(1.4 m²)

3" x 6" x 5/16"      
(76 x 152 x 8 mm)

165 ft²   
(15.3 m²)

83 ft²   
(7.7 m²)

56 ft²   
(5.2 m²)

42 ft²     
(3.9 m²)

29 ft²   
(2.7 m²)

22 ft²   
(2.0 m²)

4 1/4" x 4 1/4" x 5/16"      
(106 x 106 x 8 mm)

176 ft²   
(16.4 m²)

89 ft²   
(8.3 m²)

59 ft²     
(5.5 m²)

45 ft²     
(4.2 m²)

30 ft²   
(2.8 m²)

23 ft²   
(2.1 m²)

12" x 12" x 3/8"   
(305 x 305 x 9 mm)

412 ft²   
(38.3 m²)

206 ft²   
(19.2 m²)

138 ft²   
(12.8 m²)

104 ft²   
(9.6 m²)

70 ft²  
(6.5 m²)

52 ft²   
(4.9 m²)

24" x 6" x 3/8"     
 (610 x 152 x 9 mm)

329 ft²    
(30.6 m²)

165 ft²   
(15.3 m²)

110 ft²   
(10.2 m²)

83 ft²     
(7.7 m²)

55 ft²   
(5.2 m²)

42 ft²   
(3.9 m²)

24" x 12" x 3/8"    
(610 x 305 x 9 mm)

549 ft²    
(51.0 m²)

275 ft²   
(25.5 m²)

183 ft²   
(17.0 m²)

138 ft²   
(12.8 m²)

92 ft²    
(8.6 m²)

69 ft²    
(6.4 m²)

12" x 36" x 3/8"   
(305 x 915 x 9 mm)

617 ft²    
(57.3 m²)

309 ft²   
(28.7 m²)

206 ft²   
(19.1 m²)

155 ft²   
(14.4 m²)

103 ft²    
(9.6 m²)

78 ft²    
(7.2 m²)

Available in a convenient  
1 gallon (3.8 L) pail.

READY-TO-USE™ Grout is an advanced professional-grade,  
pre-mixed grout that delivers superior color uniformity combined 
with excellent stain resistance in one easy step. Now your grout 
projects can be easier than ever while providing you a beautiful, 
color consistent finish every time.
n No mixing required makes it quicker and simple to use
n Easy to install and clean means faster installations with less 

labor and hassle
n No sealing required removes an added step and provides 

lasting beauty
n Resealable pail for future use eliminating waste 

Ideal for a variety of applications
n Ceramic tile, glass tile, and stone
n Interior floors and walls
n Residential and commercial applications

An array of colors to meet the design 
you’re envisioning
Bring your projects to life with a choice of 40 lifestyle colors 
plus a translucent option, allowing light to pass through and 
reflect the color of surrounding glass tiles. 

Time saving grout installation 
with easy clean-up! 

44 Bright White 81 Butter Cream 46 Quarry Red 88 Silver Shadow

18 Sauterne 52 Toasted Almond 66 Chestnut Brown 96 Steamship

93 Fossil 17 Marble Beige 59 Espresso 89 Smoke Grey

97 Iron 40 Latte 35 Mocha 87 Stormy Grey

90 Light Pewter 61 Parchment 67 Autumn Green 78 Sterling Silver

85 Almond 30 Sand Beige 53 Twilight Blue 24 Natural Grey

03 Silk 56 Desert Khaki 42 Platinum 34 Sandstone

23 Antique White 27 Hemp 91 Slate Grey 60 Dusty Grey

39 Mushroom 57 Hot Cocoa 09 Frosty 45 Raven

94 Walnut 58 Terra Cotta 95 Mink 22 Midnight

00 Translucent

Scan for more 
information.

Grout joints 1/16” - 1/2”  
(1.5 mm - 12 mm) wide.

25 YEAR WARRANTY

Grout and Sealant Color Guidelines – Grout and sealant color samples 
are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color 
chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend 
on job site conditions. Verify actual appearance and compatibility with a test 
area before installing. No claims for color shade variations will be honored. 
Note: Grout color availability  subject to change; visit laticrete.com for the 
most current color selections.

SPECTRALOCK® DAZZLE™  
can also be added to provide  

a metallic enhancement  
to your design.

Scan for Complete Grout Guidelines and 
Grout Coverage Project Estimator.  

Joint Width Coverage
1" (25 mm) Penny Rounds 1/16" (1.6 mm) 22 ft2 (2 m2)

1" (25 mm) Penny Rounds 1/8" (3 mm) 19 ft2 (1.7 m2)

Anti-Microbial Technology
Equipped with

§



^  See DS-025.0 for complete warranty information. See product Data 
Sheet DS-27 for complete product and installation information.

§  Antimicrobial technology protects the treated article and is not 
designed to replace normal cleaning practices or protect users. 
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n No mixing required makes it quicker and simple to use
n Easy to install and clean means faster installations with less 
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designed to replace normal cleaning practices or protect users. 

   US/Metric Joint Widths/Ancho de las juntas

Tile dimension:
Tamaño del azulejo:

1/16"
(1.6 mm) 

1/8"
(3 mm)  

3/16"
(4.8 mm) 

1/4" 
(6 mm)  

3/8" 
(9 mm) 

1/2" 
(13 mm)  

1" x 1" x 1/4"       
(25 x 25 x 6 mm)

53 ft²    
(4.9 m²)

27 ft²     
(2.5 m²)

19 ft²     
(1.7 m²)

15 ft²    
(1.4 m²)

11 ft²   
(1.0 m²)

9 ft²   
(0.8 m²)

2" x 2" x 1/4"       
(50 x 50 x 6 mm)

104 ft²   
(9.7 m²)

53 ft²     
(4.9 m²)

36 ft²     
(3.3 m²)

27 ft²    
(2.5 m²)

19 ft²   
(1.8 m²)

15 ft²   
(1.4 m²)

3" x 6" x 5/16"      
(76 x 152 x 8 mm)

165 ft²   
(15.3 m²)

83 ft²   
(7.7 m²)

56 ft²   
(5.2 m²)

42 ft²     
(3.9 m²)

29 ft²   
(2.7 m²)

22 ft²   
(2.0 m²)

4 1/4" x 4 1/4" x 5/16"      
(106 x 106 x 8 mm)

176 ft²   
(16.4 m²)

89 ft²   
(8.3 m²)

59 ft²     
(5.5 m²)

45 ft²     
(4.2 m²)

30 ft²   
(2.8 m²)

23 ft²   
(2.1 m²)

12" x 12" x 3/8"   
(305 x 305 x 9 mm)

412 ft²   
(38.3 m²)

206 ft²   
(19.2 m²)

138 ft²   
(12.8 m²)

104 ft²   
(9.6 m²)

70 ft²  
(6.5 m²)

52 ft²   
(4.9 m²)

24" x 6" x 3/8"     
 (610 x 152 x 9 mm)

329 ft²    
(30.6 m²)

165 ft²   
(15.3 m²)

110 ft²   
(10.2 m²)

83 ft²     
(7.7 m²)

55 ft²   
(5.2 m²)

42 ft²   
(3.9 m²)

24" x 12" x 3/8"    
(610 x 305 x 9 mm)

549 ft²    
(51.0 m²)

275 ft²   
(25.5 m²)

183 ft²   
(17.0 m²)

138 ft²   
(12.8 m²)

92 ft²    
(8.6 m²)

69 ft²    
(6.4 m²)

12" x 36" x 3/8"   
(305 x 915 x 9 mm)

617 ft²    
(57.3 m²)

309 ft²   
(28.7 m²)

206 ft²   
(19.1 m²)

155 ft²   
(14.4 m²)

103 ft²    
(9.6 m²)

78 ft²    
(7.2 m²)

Available in a convenient  
1 gallon (3.8 L) pail.

READY-TO-USE™ Grout is an advanced professional-grade,  
pre-mixed grout that delivers superior color uniformity combined 
with excellent stain resistance in one easy step. Now your grout 
projects can be easier than ever while providing you a beautiful, 
color consistent finish every time.
n No mixing required makes it quicker and simple to use
n Easy to install and clean means faster installations with less 

labor and hassle
n No sealing required removes an added step and provides 

lasting beauty
n Resealable pail for future use eliminating waste 

Ideal for a variety of applications
n Ceramic tile, glass tile, and stone
n Interior floors and walls
n Residential and commercial applications

An array of colors to meet the design 
you’re envisioning
Bring your projects to life with a choice of 40 lifestyle colors 
plus a translucent option, allowing light to pass through and 
reflect the color of surrounding glass tiles. 

Time saving grout installation 
with easy clean-up! 
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Scan for more 
information.

Grout joints 1/16” - 1/2”  
(1.5 mm - 12 mm) wide.

25 YEAR WARRANTY

Grout and Sealant Color Guidelines – Grout and sealant color samples 
are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color 
chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend 
on job site conditions. Verify actual appearance and compatibility with a test 
area before installing. No claims for color shade variations will be honored. 
Note: Grout color availability  subject to change; visit laticrete.com for the 
most current color selections.

SPECTRALOCK® DAZZLE™  
can also be added to provide  

a metallic enhancement  
to your design.

Scan for Complete Grout Guidelines and 
Grout Coverage Project Estimator.  

Joint Width Coverage
1" (25 mm) Penny Rounds 1/16" (1.6 mm) 22 ft2 (2 m2)

1" (25 mm) Penny Rounds 1/8" (3 mm) 19 ft2 (1.7 m2)

Anti-Microbial Technology
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Fast and easy to use.  
Beautiful lasting results.

La lechada READY-TO-USE™ viene premezclada y tiene grado 
profesional, lo que brinda una uniformidad de color superior y una 
excelente resistencia a las manchas, en un sencillo paso. Ahora 
sus proyectos de lechada pueden resultar mucho más fáciles y le 
ofrecerán un hermoso acabado de color uniforme en todo momento.
n No se requiere mezclar, lo que lo hace más rápido y fácil de usar
n Mayor facilidad para instalar y limpiar significa instalaciones más 

rápidas con menos mano de obra y molestias
n No requiere sellado, elimina un paso adicional y proporciona una 

belleza duradera
n Resellable para uso futuro, lo que permite eliminar residuos 
n Contiene protección antimicrobiana que inhibe el crecimiento de 

moho y hongos generadores de manchas en las juntas§

Ideal para una variedad de aplicaciones:
n  Revestimiento cerámico, revestimiento de vidrio y piedra
n  Pisos y paredes interiores
n  Aplicaciones residenciales y comerciales

Una variedad de colores para cumplir con el diseño 
que está imaginando
Deje que sus proyectos cobren vida con una selección de 40 colores 
que se adaptan a su estilo de vida más una opción translúcida, que 
permite que la luz pase y refleje el color de los azulejos de vidrio 
circundantes. 
Juntas con lechada de 1.5 a 12 mm (1/16 pulg. a 1/2 pulg.) de ancho 
Disponible en una conveniente cubeta de 3.8 litros (1 galón).

La lechada READY-TO-USE™ 

Rápido y fácil de usar. Resultados  
hermosos y duraderos.
La lechada READY-TO-USE™ brinda una 
consistencia de color superior.

READY-TO-USE™ Grout delivers 
superior color consistency.

Lineamientos de color de la lechada – Las muestras de color de la lechada solo sirven como guía. LATICRETE no garantiza 
que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier color que aparezca en otra guía. La textura y la 
tonalidad real dependerán de las condiciones del lugar de trabajo, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos/colores de 
azulejo o piedra que se utilicen. Además, es posible que el color no sea igual al de la carta, al muestrario de color de lechadas y al 
color que aparece en el envase del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un 
sector de prueba. Mezcle las lechadas con diferentes números de control. Siga los lineamientos de ANSI A108.10/Boletín No. 9 de 
la Asociación de Estándares de Materiales y Métodos (MMSA). No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

^Consulte la información completa sobre la garantía en la especificación DS025.0. Consulte la información 
completa sobre el producto y la instalación en la especificación DS038.0.

§ La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología  
antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.
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Fast and easy to use.  
Beautiful lasting results.
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profesional, lo que brinda una uniformidad de color superior y una 
excelente resistencia a las manchas, en un sencillo paso. Ahora 
sus proyectos de lechada pueden resultar mucho más fáciles y le 
ofrecerán un hermoso acabado de color uniforme en todo momento.
n No se requiere mezclar, lo que lo hace más rápido y fácil de usar
n Mayor facilidad para instalar y limpiar significa instalaciones más 

rápidas con menos mano de obra y molestias
n No requiere sellado, elimina un paso adicional y proporciona una 

belleza duradera
n Resellable para uso futuro, lo que permite eliminar residuos 
n Contiene protección antimicrobiana que inhibe el crecimiento de 

moho y hongos generadores de manchas en las juntas§

Ideal para una variedad de aplicaciones:
n  Revestimiento cerámico, revestimiento de vidrio y piedra
n  Pisos y paredes interiores
n  Aplicaciones residenciales y comerciales

Una variedad de colores para cumplir con el diseño 
que está imaginando
Deje que sus proyectos cobren vida con una selección de 40 colores 
que se adaptan a su estilo de vida más una opción translúcida, que 
permite que la luz pase y refleje el color de los azulejos de vidrio 
circundantes. 
Juntas con lechada de 1.5 a 12 mm (1/16 pulg. a 1/2 pulg.) de ancho 
Disponible en una conveniente cubeta de 3.8 litros (1 galón).

La lechada READY-TO-USE™ 

Rápido y fácil de usar. Resultados  
hermosos y duraderos.
La lechada READY-TO-USE™ brinda una 
consistencia de color superior.

READY-TO-USE™ Grout delivers 
superior color consistency.

Lineamientos de color de la lechada – Las muestras de color de la lechada solo sirven como guía. LATICRETE no garantiza 
que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier color que aparezca en otra guía. La textura y la 
tonalidad real dependerán de las condiciones del lugar de trabajo, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos/colores de 
azulejo o piedra que se utilicen. Además, es posible que el color no sea igual al de la carta, al muestrario de color de lechadas y al 
color que aparece en el envase del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un 
sector de prueba. Mezcle las lechadas con diferentes números de control. Siga los lineamientos de ANSI A108.10/Boletín No. 9 de 
la Asociación de Estándares de Materiales y Métodos (MMSA). No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

^Consulte la información completa sobre la garantía en la especificación DS025.0. Consulte la información 
completa sobre el producto y la instalación en la especificación DS038.0.

§ La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología  
antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.




