TTT . @
Drenajes lineales HYDRO BAN

Las canaletas y las rejillas se venden por separado.
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CARACTERISTICAS VENTAJAS
Fabricado a mano con precision Sumamente fuerte, ofrece un rendimiento duradero; resistente a los aranazos,
en acero inoxidable 304 L de alta resistencia al desgaste y a la oxidacion
Canaleta con fondo en V Mejor flujo de drenaje, permite una instalacion de ducha sencilla

Ideal para usar con baldosas de gran tamario y elimina la necesidad instalar pendiente

Permite el drenaje de una sola pendiente previa y base de ducha primaria

Drenaje lineal solo dos partes; canaleta y rejilla Rapido y facil; instalacin del drenaje sin sifon
Ajuste lineal de la altura del drenaje de 3/8"a 3/4 Se adapta a una gama mas amplia de baldosas con una sola rejilla
Tamafios personalizados disponibles Para una maxima versatilidad y flexibilidad
Opciones de conexion roscada y salida lateral disponibles Versatilidad; para una gran variedad de tipos de instalacion
Compatible con las membranas de impermeabilizacidn Para una maxima versatilidad y flexibilidad
HYDRO BAN®
Usos Sustratos adecuados Empaque
= |nterior o exterior = Madera contrachapada con El drenaje lineal HYDRO BAN® es un drenaje de dos piezas con una
= Duchas, salas de vapor y duchas de pegamento en exteriores (solo canaleta y una rejilla removible (se vende por separado). Disponible
vapor para interiores) en ocho longitudes y tres estilos de rejilla: ovalada y desplazada
. , , o = Panel de respaldo de cemento en bronce cepillado, pulido, frotado con aceite y acero inoxidable
Lndystne;l, codmerclal y residencial . Canad [,z d i negro mate, de alambre en forma de cufia en acero
an9sy av,a eros apa dé mortero de cemento inoxidable cepillado o pulido y bandeja para embutir | () s (m)
= Cocinas y dreas donde se procesan en baldosas. Los drenajes lineales HYDRO BAN se
alimentos suministran con un colador de pelo y una llave para Ej
= Terrazas, decks y balcones facilitar su extraccion y limpieza.

Escanear para mds informacion.
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Drenajes lineales HYDRO BAN

Seleccione la longitud, el tipo de canaletay el estilo de rejilla para mejorar el disefio de la ducha.

Canaleta de drenaje lineal HYDRO BAN®

Canaleta en "T" de drenaje lineal Canaleta de salida lateral de drenaje lineal Canaleta de drenaje lineal con conector roscado
9244-0024-T | Canaletaen T drenaje lineal HYDRO BAN® de 24 pulg. 9244-0024-S0 | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 24 pulg. 9244-0024-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 24 pulg.
9244-0030-T | Canaletaen T drenaje lineal HYDRO BAN de 30 pulg. 9244-0030-SO | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 30 pulg. 9244-0030-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 30 pulg.
9244-0032-T | Canaletaen T drenaje lineal HYDRO BAN de 32 pulg. 9244-0032-S0 | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 32 pulg. 9244-0032-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 32 pulg.
9244-0036-T | Canaletaen T drenaje lineal HYDRO BAN de 36 pulg. 9244-0036-S0 | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 36 pulg. 9244-0036-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 36 pulg.
9244-0042-T | Canaleta en T drenaje lineal HYDRO BAN de 42 pulg. 9244-0042-S0 | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 42 pulg. 9244-0042-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 42 pulg.
9244-0048-T | Canaletaen T drenaje lineal HYDRO BAN de 48 pulg. 9244-0048-S0 | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 48 pulg. 9244-0048-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 48 pulg.
9244-0054-T | Canaleta en T drenaje lineal HYDRO BAN de 54 pulg. 9244-0054-S0 | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 54 pulg. 9244-0054-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 54 pulg.
9244-0060-T | Canaletaen T drenaje lineal HYDRO BAN de 60 pulg. 9244-0060-SO | Canaleta drenaje lineal SO HYDRO BAN de 60 pulg. 9244-0060-TN | Canaleta drenaje lineal TN HYDRO BAN de 60 pulg.

ABREVIATURAS PARA CANALETAS
T = Canaleta en 'T" SO = Salida lateral TN = Conector roscado

Rejillas de drenaje lineal HYDRO BAN

Rejilla ovalada y desplazada de drenaje lineal Rejilla de drenaje de alambre en cuiia cepillado Rejillas de drenaje lineal para embutir en baldosa

Elija su acabado
) 2418-WW24-BS | Rejilla de drenaje WW BS HYDRO BAN de 24 pulg. 2418-0024-T1 | Rejilla de drenaje TI HYDRO BAN de 24 pulg.
2418-0024-XX | Rejilla de drenaje Oo XX HYDRO BAN de 24 pulg. ) ,
2418-WW30-BS Re]llla de drenaje WW BS HYDRO BAN de 30 pulg. 2418-0030-Tl RejiIIa de drenaje TIHYDRO BAN de 30 pulg.
2418-0030-XX | Rejilla de drenaje Oo XX HYDRO BAN de 30 pulg. ) ,
P 2418-WW32-BS il de drenaje WW BS HYDRO BAN de 32 pul. 2418.0032T1 | Rejila dodrenae I HYDRO BAN de 32 pu.

2418-0032-XX | Rejilla de drenaje Oo XX HYDRO BAN de 32 pulg.

2418-WW36-BS Rejilla de drenaje WW BS HYDRO BAN de 36 pulg. 2418-0036-TI Rejilla de drenaje I HYDRO BAN de 36 pulg.

2418-0036-XX | Rejilla de drenaje Oo XX HYDRO BAN de 36 pulg.

2418-WW42-BS | Rejilla de drenaje WW BS HYDRO BAN de 42 pulg.

2418-0042-XX. | Rejila de drenaje 0o XX HYDRO BAN de 42 pulg. 2418-004271 | Rejila de drenaje 1 HYDRO BAN de 42 pulg

2418-WW48-BS | Rejilla de drenaje WW BS HYDRO BAN de 48 pulg.

! 5 i i 2418-0048-Tl Rejilla de drenaje TI HYDRO BAN de 48 pulg.
2418-0048-RX | Rejilado drenaje Oo XK HYDRO BAN de 48 pulg 2418-WW54-BS | Rejilla e drenaje WW BS HYDRO BAN de 54 pulg

_0054- i i : 2418-0054-T Rejilla de drenaje TI HYDRO BAN de 54 pulg.
2418-0054-KX | Rejilade drenaje 0o XX HYDRO BAN do 54 pulg 2418-WWG0-BS | Rl e drenaje W BS HYDRO BAN de 60 pulg;
2418-0060-XX | Rejillade drenaje 00 XX HYDRO BAN de 60 pulg. 2418-0060-T1 | Rejila de drenaje TI HYDRO BAN de 60 pulg,

Rejilla de drenaje de alambre en cuiia lustrado
2418-WW24-PS | Rejillade drenaje WW PS HYDRO BAN de 24 pulg.

ABREVIATURAS PARA ACABADOS

BS = Acero cepillado  PS = Acero pulido
ORB = Bronce al aceite ~ MB = Negro mate

2418-WW30-PS | Rejilla de drenaje WW PS HYDRO BAN de 30 pulg.

2418-WW32-PS | Rejilla de drenaje WW PS HYDRO BAN de 32 pulg.

2418-WW36-PS Rejilla de drenaje WW PS HYDRO BAN de 36 pulg.

2418-WW42-PS Rejilla de drenaje WW PS HYDRO BAN de 42 pulg.

2418-WW48-PS | Rejilla de drenaje WW PS HYDRO BAN de 48 pulg.

2418-WW54-PS | Rejilla de drenaje WW PS HYDRO BAN de 54 pulg.

2418-WW60-PS | Rejilla de drenaje WW PS HYDRO BAN de 60 pulg.
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