
Especificaciones: Unión al desagüe DS.36660 / Rejillas de desagüe 102 mm x 102 mm (4" x 4") DS.069.0

Rejillas de desagüe de 10.2 x 10.2 cm (4" x 4") 

Sustratos Adecuados 
�n Concreto 
n       Exterior de madera contrachapada con pegamento  

(solo para interiores)
�n         Tablero de cemento
�n Lecho de mortero de cemento
�n Base de Ducha en Pendiente HYDRO BAN®

Usos�
n   Interior o exterior
n   Duchas, baños de vapor y duchas de vapor
�n   Baños y lavanderías industriales, comerciales y residenciales
n   Cocinas y áreas de procesamiento de alimentos
n   Terrazas, decks y balcones

Embalaje
Todos los artículos vienen empaquetados por separado, como parte de un kit o como configuración a granel.

HYDRO BAN® Sumidero para 
Unir a la Rejilla de Desagüe

LATICRETE SKU # HYDRO BAN® KITS DE SUMIDEROS PARA UNIR AL DESAGÜE
9248-0BFD-P2 Unión al desagüe PVC
9248-0BFD-A2 Unión al desagüe ABS
9246-0404-PSP2 Unión al desagüe PVC - Rejilla de acero inoxidable pulido
9246-0404-BSP2 Unión al desagüe PVC - Rejilla de acero inoxidable cepillado
9246-0404-ORBP2 Unión al desagüe PVC - Rejilla de bronce oscurecido
9248-0BFDP10 Unión al desagüe PVC (paquete de 10, solo brida y anillo de ajuste)

Unión al desagüe ABS
Rejilla de acero  

inoxidable pulido
Rejilla de  

bronce oscurecido
Rejilla de acero  

inoxidable cepillado

^Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

Warranty

LIFETIME^

LATICRETE SKU # HYDRO BAN KITS DE SUMIDEROS PARA UNIR AL DESAGÜE
9246-0404BSP10 Brida de unión PVC (BS, paquete de 10 - Rejillas y bridas)
9246-0404PSP10 Brida de unión PVC (PS, paquete de 10 - Rejillas y bridas)
9246-0404ORBP10 Brida de unión PVC (ORB, paquete de 10 - Rejillas y bridas)

Unión al desagüe PVC

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Diseño de perfil bajo Más aceptación a una variedad más amplia de tamaños y espesores de revestimientos
Compatibilidad versátil con desagües de 50 a 102 mm (2 a 4 pulg.) Se ajusta a líneas de desagüe de 50 mm (2 pulg.), 76 mm (3 pulg.) y de 102 mm (4 pulg.)
Funciona con nuestra base de ducha preformada. Instalación general más rápida
Capacidad de ajuste de altura roscada Permite un ajuste más fácil de la altura de la rejilla
Ajuste de la guía de pendiente del anillo  Marcas integradas a la salida de residuos
Aprobado por IAPMO y realizado con PVC o ABS de alta resistencia Cumple con los códigos/certificaciones de construcción comunes
Compatible con instalaciones de lecho de mortero Permite una variedad de métodos de instalación e impermeabilización
Elaborado a mano con precisión utilizando acero inoxidable 304L  
de alta resistencia

Extremadamente fuerte, proporciona un rendimiento de larga duración que es resistente a los arañazos, 
al desgaste y a la oxidación.

Altura de drenaje lineal ajustable de 10 mm a 25 mm (3/8" a 1"). Se adapta a una mayor variedad de azulejos con una rejilla
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127 x 127 mm (4 x 4 pulg.) Rejillas para Revestir

HYDRO BAN® Unión al Desagüe 
y Rejillas para Revestir

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Diseño de rejilla delgada para revestir (solo rejilla) Más aceptación a una variedad más amplia de tamaños y espesores de revestimientos
Placa de unión de acero inoxidable (solo rejilla) Facilidad de instalación final de losetas 
Patas de goma integradas Asegura un ajuste seguro y minimiza el movimiento y el ruido
Barrera de instalación incluida (solo rejilla) Evita la entrada de residuos durante el proceso de instalación
La barrera de instalación incluye lineamientos en cuanto a la altura Ayuda al instalador a establecer el proceso de inclinación del piso
Compuesto de materiales duraderos y no corrosivos. Minimiza el riesgo y el mantenimiento posteriores a la instalación 

LATICRETE SKU # HYDRO BAN®  KITS DE SUMIDEROS PARA UNIR AL DESAGÜE
9246-0404-TIP2 Unión al desagüe PVC - Rejilla para revestir 
9246-0404TIP10 Brida de unión PVC (TI, paquete de 10 - Rejillas y bridas) Warranty

LIFETIME^

Rejillas para Revestir

Unión al desagüe ABS
Unión al desagüe PVC

Especificaciones: Unión al desagüe DS.36660 / Rejillas de desagüe 102 mm x 102 mm (4" x 4") DS.069.0

Sustratos Adecuados 
�n Concreto 
n       Exterior de madera contrachapada con pegamento  

(solo para interiores)
�n         Tablero de cemento
�n Lecho de mortero de cemento
�n Base de Ducha en Pendiente HYDRO BAN®

Usos�
n   Interior o exterior
n   Duchas, baños de vapor y duchas de vapor
�n   Baños y lavanderías industriales, comerciales y residenciales
n   Cocinas y áreas de procesamiento de alimentos
n   Terrazas, decks y balcones

Embalaje
Todos los artículos vienen empaquetados por separado, como parte de un kit o como configuración a granel.

^Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.


