(TTT SPECTRALOCK" PRO Premium Grout'

Coulis époxyde breveté de performances élevées avec une excellente
protection contre les taches, durabilité et uniformité des couleurs.
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Garantie

CARACTERISTIQUES AVANTAGES

Antitaches" Le coulis de qualité supérieure SPECTRALOCK™ PRO Premium Grout" est résistant aux taches (StainProof) et n’a jomais
besoin d'étre scellé. Conservez |'aspect neuf de votre installation de carreaux pendant des années.

Formule sans affaissement Un sac convient d tout. Le coulis de qualité supérieure SPECTRALOCK PRO est facile & poser sur les murs et les planchers
et permet d’obtenir de magnifiques joints de coulis affleurants.

Excede les propriétés d'ANSIAT18.3. | Le coulis de qualité supérieure SPECTRALOCK PRO est résistant et durable, avec des performances éprouvées sur plus de
10 ans de poses réussies. Offre une excellente résistance aux ttiches et aux produifs chimiques.

Couleur vive et uniforme Excellente uniformité de la couleur, sans taches ni ombres, et ne se décolore pas avec les netfoyants ménagers neutres.
Non pigmenté pour faciliter le nettoyage.

Capacités esthétiques uniques Spectral OCK DazzIe"® est un élément de conception qui compléte vos poses de carreaux et de pierres. Avec des accents
méfalliques et des couleurs vives, ainsi qu'une caractéristique « phosphorescente », vous pouvez mettre en valeur
n'importe quel design.
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Usages Couleurs proposées”™ Emballage
= Murs et les planchers intérieurs ef extérieurs™ = Palette de 40 couleurs Proposé comme Mini unité, Unité standard et Unité commerciale.
= Résidentiel et commercial = 12 couleurs SPECTRALOCK DAZZLE*
= Piscines, fontaines et zones mouillées en permanence = Option GlowAinthe-Dark (brillant dans le noir
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= |déal pour les applications de rejointoiement

Unité standard §-225P1-NS02
Unité commerciale §-225P4NS03

" Brevet d'invention américain n° : 6881768 (et autres brevets). * Voir les informations de garantie complétes dans la fiche fechnique 230.99. AIntachable (pose résidentielle seulement) par les netfoyants ménagers, liquides et autres produts courants. Tous les déversements doivent fre neftoyés
immédiatement. *Non indiqué pour les fagades extérieures. **Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETE™ (Fiche technique 254.3).
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