
Data Sheets: 
Bonding Flange Data Sheet 36660

4" x 4" Point Drains Data Sheet 069.0

4" x 4" (10.2 cm x 10.2 cm) Stainless Steel Point Drains

Suitable Substrates 
�n Concrete 
n       Exterior Glue Plywood (Interior Only)
�n         Cement Backer Board
�n Cement Mortar Bed
�n HYDRO BAN® Pre-Sloped Shower Pans 
 (for a full shower system integration)

Uses�
n   Interior or exterior
n   Showers, steam rooms and steam showers
�n   Industrial, commercial and residential bathrooms and laundries
n   Kitchens and food processing areas
n   Terraces, decks and balconies

Packaging
All items come packaged either separately, part of a kit 
or as bulk configuration.

HYDRO BAN® Bonding Flange  
and Point Drains

FEATURES BENEFITS
Precision hand crafted using heavy duty 304 L stainless steel Extremely strong, provides for long lasting performance; scratch, wear and rust resistant
4" x 4" (10.2 cm x 10.2 cm) sizing, in PVC and ABS options Most common tile size for floor integration, complying with most local codes
Adjusting ring For placement adjustability
Texture molding For enhanced adhesion/mechanical bond
3” (7.6 cm) adapter & 4” (10.2 cm) inner throat For additional waste pipe connection options

ITEM # HYDRO BAN® BONDING FLANGE POINT DRAIN AND KITS
9248-0404-BS 4" x 4" (10.2 cm x 10.2 cm) Brushed Point Drain
9248-0404-PS 4" x 4" (10.2 cm x 10.2 cm) Polished Point Drain
9248-0404-MB 4" x 4" (10.2 cm x 10.2 cm) Matte Black Point Drain
9248-0404-ORB 4" x 4" (10.2 cm x 10.2 cm) Oil Rubbed Bronze Point Drain
9248-0BFD-P2 Bonding Flange PVC (Flange Only)
9248-0BFD-A2 Bonding Flange ABS (Flange Only)
9246-0404-PSP2 Bonding Flange PVC & Polished Point Drain
9246-0404-BSP2 Bonding Flange PVC & Brushed Point Drain
9246-0404-MBP2 Bonding Flange PVC & Matte Black Point Drain
9246-0404-ORBP2 Bonding Flange PVC & Oil Rubbed Bronze Point Drain
9248-0BFDP10 Bonding Flange PVC (10 Pack - Flange & Adjusting Ring Only)
9248-0BFDA10 Bonding Flange ABS (10 Pack - Flange & Adjusting Ring Only)
9246-0404PSP10 Bonding Flange PVC (Polished 10 Pack - Point Drains & Flanges)
9246-0404BSP10 Bonding Flange PVC (Brushed 10 Pack - Point Drains & Flanges)
9246-0404ORBP10 Bonding Flange PVC (Oil Rubbed Bronze 10 Pack - Point Drains & Flanges)
9246-0404MBP10 Bonding Flange PVC (Matte Black 10 Pack - Point Drains & Flanges)

Brushed

ABS Bonding Flange
Polished Oil Rubbed 

Bronze

*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

PVC Bonding Flange

LIFETIME WARRANTY

Scan for more 
information.

NEW
Matte Black

Color match with our 
Profiles & Trims for 
a complete look! 



HYDRO BAN® Bonding Flange  
and Tile-In Drain

4" x 4" (10.2 cm x 10.2 cm) Tile-In Drain

Tile-In Drain

PVC Bonding Flange

Suitable Substrates 
�n Concrete 
n       Exterior Glue Plywood (Interior Only)
�n         Cement Backer Board
�n Cement Mortar Bed
�n HYDRO BAN® Pre-Sloped Shower Pans (for a full shower system integration)

Uses�
n   Interior or exterior
n   Showers, steam rooms and steam showers
�n   Industrial, commercial and residential bathrooms and laundries
n   Kitchens and food processing areas
n   Terraces, decks and balconies

Packaging
Kit only or bulk configuration

FEATURES BENEFITS
Low profile tile-in design More accepting to a wider variety of tile sizes and thicknesses
Stainless steel bonding plate Ease of final tile install 
Integrated rubber feet Insures a secure fit and minimizes movement and noise
Installation barrier included with height guidelines Keeps waste out during the installation process and helps the installer set the floor pitch process
Comprised of durable, non-corrosive materials Minimizes post-installation risk and maintenance 

ITEM # HYDRO BAN® BONDING FLANGE DRAIN KITS
9246-0404-TIP2 Bonding Flange PVC - Tile-In Drain
9246-0404TIP10 Bonding Flange PVC (Tile-In 10 Pack - Drains & Flanges)

*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.
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Scan for more 
information.

Data Sheets: 
Bonding Flange Data Sheet 36660

4" x 4" Point Drain Data Sheet 069.0

LIFETIME WARRANTY



Bronce 
al aceite

LIFETIME WARRANTY

NUEVO
Negro mate

Hojas de datos: 
Hoja de datos 36660 de la brida de unión

Hoja de datos 069.0 de las drenajes puntuales 4" x 4"

Drenajes puntuales de acero inoxidable de 10.2 cm x 10.2 cm (4" x 4")

Sustratos adecuados
�n Concreto  
n       Madera contrachapada con pegamento en exteriores (solo para interiores)
�n          Panel de respaldo de cemento
�n Capa de mortero de cemento
�n HYDRO BAN® Bandejas de ducha preinclinadas 
 (para una integración completa en el sistema de ducha)

Usos�
n   Interior o exterior
n   Duchas, salas de vapor y duchas de vapor
�n   Baños y lavaderos industriales, comerciales y residenciales
n   Cocinas y áreas donde se procesan alimentos
n   Terrazas, decks y balcones

Empaque
Todos los artículos vienen en empaques separados, como parte de un   
kit o como configuración a granel.

HYDRO BAN® Brida de unión 
y drenajes puntuales

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Fabricado a mano con precisión en acero inoxidable 304 L 
de alta resistencia

Es sumamente fuerte y ofrece un rendimiento duradero; es resistente a los arañazos, al 
desgaste y a la oxidación

Tamaño 10.2 cm x 10.2 cm (4" x 4"), en opciones PVS y ABS El tamaño más común de baldosa para integración en el piso que cumple con la mayoría 
de los códigos locales

Anillo de ajuste Para ajustar la colocación
Moldeo de texturas Para una mayor adhesión / unión mecánica
Adaptador de 7.6 cm (3") y boca interior de 10.2 cm (4") Para opciones adicionales de conexión de tuberías de desagüe

SKU # HYDRO BAN® KITS DE BRIDA DE UNIÓN Y DRENAJE PUNTUAL
9248-0404-BS 10.2 cm x 10.2 cm (4" x 4") Drenaje puntual de acero cepillado
9248-0404-PS 10.2 cm x 10.2 cm (4" x 4") Drenaje puntual de acero pulido
9248-0404-MB 10.2 cm x 10.2 cm (4" x 4") Drenaje puntual negro mate
9248-0404-ORB 10.2 cm x 10.2 cm (4" x 4") Drenaje puntual de bronce al aceite
9248-0BFD-P2 Brida de unión de PVC (solo brida)
9248-0BFD-A2 Brida de unión de ABS (solo brida)
9246-0404-PSP2 Brida de unión de PVC y rejilla de acero inoxidable pulido
9246-0404-BSP2 Brida de unión de PVC y rejilla de acero inoxidable cepillado
9246-0404-MBP2 Brida de unión de PVC y rejilla de acero inoxidable negro mate
9246-0404-ORBP2 Brida de unión de PVC y rejilla de bronce al aceite
9248-0BFDP10 Brida de unión de PVC (pack de 10 unidades - solo brida y anillo de ajuste)
9248-0BFDA10 Brida de unión de ABS (pack de 10 unidades - solo brida y anillo de ajuste)
9246-0404PSP10 Brida de unión de PVC (pack de 10 unidades de acero pulido - rejillas y bridas)
9246-0404BSP10 Brida de unión de PVC (pack de 10 unidades de acero cepillado - rejillas y bridas)
9246-0404ORBP10 Brida de unión de PVC (pack de 10 unidades de bronce al aceite - rejillas y bridas)
9246-0404MBP10 Brida de unión de PVC (pack de 10 unidades negro mate - rejillas y bridas)

Brida de unión de ABS

*Consulte la hoja de datos 230.99 para obtener información completa sobre la garantía.

Brida de unión de PVC

Escanear para 
más información.

¡Combine los colores 
con nuestros perfiles y 
molduras para lograr 
un acabado perfecto! 

Cepillada Pulida



LIFETIME WARRANTY

HYDRO BAN® Brida de unión y rejillas 
de drenaje para embutir en baldosas

Rejillas de drenaje para embutir en baldosas 10.2 x 10.2 cm (4" x 4")

Rejilla para embutir 
en baldosa

Brida de unión de PVC

Sustratos adecuados
�n Concreto  
n       Madera contrachapada con pegamento en exteriores (solo para interiores)
�n          Panel de respaldo de cemento
�n Capa de mortero de cemento
�n HYDRO BAN® Bandejas de ducha preinclinadas (para una   

integración completa en el sistema de ducha)

Usos�
n   Interior o exterior
n   Duchas, salas de vapor y duchas de vapor
�n   Baños y lavaderos industriales, comerciales y residenciales
n   Cocinas y áreas donde se procesan alimentos
n   Terrazas, decks y balcones

Empaque
Configuración solo en kit o a granel

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Diseño de bajo perfil para embutir en baldosa Se adapta mejor a una mayor variedad de tamaños y grosores de baldosas
Placa de unión de acero inoxidable Fácil instalación final de las baldosas 
Patas de goma integradas Garantiza un ajuste seguro y minimiza el movimiento y el ruido

Incluye barrera de instalación con guías de altura Impide la entrada de residuos durante el proceso de instalación y ayuda al instalador a 
definir el proceso de inclinación del suelo

Compuesto de materiales duraderos y no corrosivos Minimiza el riesgo y el mantenimiento tras la instalación 

SKU # HYDRO BAN® KITS DE BRIDA DE UNIÓN Y DRENAJE
9246-0404-TIP2 Brida de unión de PVC - Rejilla para embutir en baldosa 

9246-0404TIP10 Brida de unión de PVC (pack de 10 unidades para embutir en baldosa - rejillas y bridas)

*Consulte la hoja de datos 230.99 para obtener información completa sobre la garantía.
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Hojas de datos: 
Hoja de datos 36660 de la brida de unión

Hoja de datos 069.0 de las drenajes puntuales 4" x 4"

Escanear para 
más información.


