
Des solutions de construction 
éprouvées mondialement

3701 Lit de mortier renforcé
Un mélange de matières premières sélectionnées avec soin, de 
ciment Portland et de granulats calibrés renforcé de polymère

Emplois
n  Applications intérieures et extérieures
n Applications sèches et humides
n  Mortiers pour lit épais liés et 

non liés
n  Applications verticales et horizontales
n  Réparations de béton

Supports appropriés
n Béton
n Carrelage céramique et pierre
n Maçonnerie en béton
n Maçonnerie en briques
n Contreplaqué collé extérieur*
n  Lits de mortier de ciment
n Panneau de ciment**
n Plâtre au ciment
n Terrazzo de ciment

Conditionnement
Sac de 27,3 kg (60 lb)

Couleurs proposées
Gris

Couverture approximative
1,1 m2 à 13 mm (12 pi2 à 12 po)
0,6 m2 à 25 mm (6 pi2 à 1 po)
0,3 m2 à 51 mm (3 pi2 à 2 po)

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Formule en une étape Aucun additif au latex nécessaire.

Prêt pour la circulation piétonne en 16 heures† Posez le mortier et carrelez le lendemain. 

Formulation prédosée uniforme Pas de variation de poudres mélangées sur le chantier.

Économique Fait gagner du temps et de l’argent.

Apportez un seul sac sur le chantier Élimine les problèmes de d’entreposage et le transport de matériaux aux étages.

Matériau de haute résistance Résistance à la compression de 4000 à 5000 psi (27,6 à 34,5 MPa).

Le fiche technique 100.0

Garantie

À VIE^
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