
Contenants
Sac de 22,7 kg (50 lb)

Couleurs proposées
40 couleurs standard LATICRETEMC 
Système de correspondance des 
couleurs AnyColor

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Système de distribution de bases de mortier et trousse de couleurs Meilleure gestion des stocks
40 couleurs standard avec le système de correspondance des couleurs AnyColorMC^ Flexibilité de conception illimitée
Couleur uniforme et résistant aux taches Sans tachage, résiste à l’efflorescence
Solide et durable, renforcé de fibres Résiste à la fissuration et au poudrage

high 
strength

FIBER 
REINFORCED

Fiche technique 250.0

Globally Proven 
Construction Solutions

MVISMC Premium 
Mortier de jointoiement

Garantie

25 ANS*

Un mortier de jointoiement innovant et de haute performance qui offre 
la première solution de pigment sec dispersible à base de mortier de l’industrie.

RAPID

Utilisation
■  Idéal pour la maçonnerie vernissée ou préscellée
■  Autres parements de maçonnerie moins poreux
■  Pour des largeurs de joint de 1,5 à 12 mm (1/16 à 1/2 po)
■  Résidentiel et commercial +

^Brevet américain n° : 6784229 B2 (et autres brevets). 
*Voir les informations de garantie complètes dans la fiche technique 230.99.
La technologie antimicrobienne MicrobanMD protège l’article traité contre la détérioration par la moisissure et le mildiou.

Dissoudre deux trousses de couleurs PERMACOLORMD Select (4 sachets) 
dans de l’eau, ajouter un sac de 22,7 kg (50 lb) de base de mortier 

de jointoiement supérieur MVISMD et mélanger. Vous êtes prêt!
Voir les instructions complètes de mélange dans la fiche technique 250.0.
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