
LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

 TAILLE DE TUILE/TILE SIZE 2 mm 
(1/16 po)

3 mm 
(1/8 po)

6 mm 
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po) 19,5 (210) 10,0 (108) 5,2 (56) 3,6 (39)

305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po) 38,5 (414) 19,4 (209) 9,8 (106) 6,7 (72)

305 x 610 x 10 mm (12 x 24 x 3/8 po) 51,2 (551) 25,7 (277) 13,0 (140) 8,8 (95)

610 x 610 x 10 mm  (24 x 24 x 3/8 po) 76,6 (825) 38,5 (414) 19,4 (209) 13,0 (140)

Directives relatives aux couleurs – Les échantillons de couleurs ne sont présentés qu’à titre 
indicatif. LATICRETE ne garantit pas la correspondance des couleurs avec cette charte de couleurs 
ou tout autre guide de couleurs publié. La nuance et la texture réelles dépendront des conditions 
du site, de l’éclairage, des techniques d’installation et des types/couleurs de carrelage ou de pierre 
utilisés. Celles-ci peuvent varier par rapport à ce nuancier, à la trousse de couleurs et à l’échantillon 
de couleur figurant sur l’emballage du produit. Vérifiez l'aspect réel et la compatibilité à l’aide d’une 
surface d’essai avant de procéder à l’installation. Mélanger les coulis avec différents numéros de 
contrôle. Suivre la norme ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) 
Bulletin nº 9. Aucune réclamation pour variation de teinte de couleur ne sera honorée.
Lignes directrices sur la couverture des coulis – La couverture calculée indiquée est 
approximative, basée sur la taille de tuile « nominale » et est fournie à des fins d’estimation 
seulement. La couverture réelle variera selon les conditions du chantier, la taille réelle des 
carreaux et la taille des joints de coulis installés. Ajouter 10 % pour les déchets, le déversement 
et le nettoyage, et un autre 10 % à 15 % lors de l’enrobage des carreaux non vitrés. Tableaux de 
couverture élargis sur le site laticrete.com/coverage.

Coulis à l’époxy

‡Antitache (installations résidentielles seulement) pour les produits de nettoyage ménagers, liquides et autres biens courants. 
Nettoyer immédiatement tous les déversements. †Brevet américain n° : 11,958,775 (et autres brevets). ^Brevet en attente. 
*Voir la fiche technique 230.99 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie. 

Calfeutrages et scellants

LATASILMC est un calfeutrage/scellant 100 % en silicone haute performance. La couverture 
approximative par cartouche est de 3,4 mètres linéaires (11 pieds linéaires) pour un joint de 
9 mm x 9 mm (3/8 po x 3/8 po); 7,6 mètres linéaires (25 pieds linéaires) pour un joint de 
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po).

Calfeutrant acrylique de qualité est un scellant en latex acrylique siliconé haute 
performance. La couverture approximative par cartouche est de 7,6 mètres linéaires  
(25 pieds linéaires) pour un joint de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po). Disponible en sablé et  
non sablé. 

Profilés et garnitures
Les profilés et les garnitures protègent les bords des carreaux et 
rehaussent visuellement n’importe quelle pièce. Rehaussez votre design 
grâce aux profils et moulures complémentaires assortis à la couleur du 
coulis, offerts dans certaines hauteurs pour les profils en L, à bord rond et à 
bord carré en aluminium à revêtement texturé.

Une couleur pour chaque style de vie

Apaisant et sophistiqué 
Calming and Sophisticated

Enraciné et charmant 
Grounding and Charming

Dramatique et tranquille 
Dramatic and Tranquil

LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

 TAILLE DE TUILE/TILE SIZE 2 mm  
(1/16 po)

3 mm 
(1/8 po)

6 mm  
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

13 mm  
(1/2 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po) 15,3 (164) 7,8 (84) 4,1 (44) 2,9 (31) 2,2 (24)

305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po) 30,0 (323) 15,1 (163) 7,7 (83) 5,2 (56) 4,0 (43)

305 x 610 x 10 mm (12 x 24 x 3/8 po) 40,0 (430) 20,1 (217) 10,2 (110) 6,9 (74) 5,2 (56)

610 x 610 x 10 mm (24 x 24 x 3/8 po) 59,9 (644) 30,0 (323) 15,1 (163) 10,2 (109) 7,7 (83)

Protection approximative de m2 (pi2) par grande.
Approximate m2 (ft2) coverage per full unit.

Coulis pré-mélangés
SPECTRALOCKMD 1† est un coulis de qualité professionnelle breveté offrant tous les 
avantages du coulis époxyde SPECTRALOCK dans une formule facile à utiliser, prête à l’emploi, 
qui respecte ou dépasse les normes ANSI A118.3 et ANSI A118.19. Obtenez une durabilité 
exceptionnelle, une polyvalence extrême et une excellente uniformité de couleur.
Coulis READY-TO-USEMC est un coulis prémélangé de qualité professionnelle offrant une 
uniformité de couleur supérieure et une excellente résistance aux taches, et qui respecte ou 
dépasse la norme ANSI A118.3.

Protection approximative de m2 (pi2) par seau de 3,8 L (1 gallon).
Approximate m2 (ft2) coverage per 3.8 L (gallon) pail.

Couvertures
Coverages

Carte de couleurs
Pour coulis, calfeutrants et scellants, 
profilés et garnitures 
Color Card for Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Naturel
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Color Guidelines – Color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any 
color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/
color of tile or stone used, and may vary from this color chart, color kit and color swatch on product packaging. Verify actual 
appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI 
A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will  
be honored.
Grout Coverage Guidelines – Calculated coverage indicated is approximate, based on “nominal” tile size and is provided 
for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout 
joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded 
coverage tables at laticrete.com/coverage.
SPECTRALOCK® PRO Premium Grout is a high performance epoxy grout which offers excellent color uniformity, 
durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easy-to-use, non-sag formula. Exceeds ANSI A118.3 
requirements.

SPECTRALOCK 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean. 
Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements.
SPECTRALOCK 1† is a patented, professional grade grout offering all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout in an 
easy, ready to use formula that meets or exceeds ANSI A118.3 and ANSI A118.19. Get exceptional durability, extreme 
versatility, and excellent color consistency.
READY-TO-USE™ Grout is a professional grade, pre-mixed grout that delivers superior color uniformity and excellent 
stain resistance that meets or exceeds ANSI A118.3.
LATASIL™ is a high performance, 100% silicone caulking/sealant. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet  
(3.4 linear meters) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4"  
(6 mm x 6 mm) joint.

Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate 
coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4″ x 1/4″ (6 mm x 6 mm) joint. 
Available in sanded and unsanded.

Profiles & Trims protect tile edges and visually enhance any room.  Elevate your design with 
complementary grout-colored profiles and trims available in texture-coated aluminum, in L-Shape, 
Round Edge, Square Edge, and in multiple heights.

PERMACOLOR® Groutˆ and PERMACOLOR Selectˆ are maximum performance 
cement grouts, providing consistent color and improved strength and stain resistance. Both grouts 
do not require sealing and meet or exceed ANSU A118.7 and ISO 13007. PERMACOLOR® Select requires the use of 
revolutionary PERMACOLOR Select Color Kits sold separately.
For expanded coverage information including 1500 Sanded Grout and 1600 Unsanded Grout,  
visit laticrete.com/coverage.
PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces 
that meets ANSI A118.7. For joints up to 1/4″ (6 mm).
Grout Colorant & Sealer recolors, refreshes, and protects existing grout 
installations all in one step.

‡Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods.             
Clean all spills immediately. †United States Patent No.: 11,958,775 (and other Patents). ^Patent 
pending. *See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

A color for every lifestyle

Balayez le code pour accéder au programme 
de couleurs personnalisées AnyColorMC

Scan for AnyColor™ Custom Color Program

LIFETIME WARRANTY

Coulis SPECTRALOCKMD PRO de qualité supérieure est un coulis 
époxyde haute performance offrant une excellente uniformité de couleur, 
une grande durabilité, une protection contre les taches et de beaux joints de coulis pleins grâce à sa 
formule facile à utiliser qui ne s’affaisse pas. Dépasse les exigences de la norme ANSI A118.3.

laticrete.com/colorselector

SPECTRALOCK 2000 IG est un coulis époxyde hautement résistant aux produits 
chimiques conçu pour les environnements d’installation les plus exigeants, dépassant les 
exigences des normes ANSI A118.3, ANSI A118.5 et ISO 13007-3 RG. Pour connaître 
le rendement et les couleurs offertes, consultez laticrete.com/coverage

laticrete.com/profiles

DS-254.3-EN-FR-0926  ©2026 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.
Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.
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LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

 TAILLE DE TUILE/TILE SIZE 2 mm 
(1/16 po)

3 mm 
(1/8 po)

6 mm 
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po) 19,5 (210) 10,0 (108) 5,2 (56) 3,6 (39)

305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po) 38,5 (414) 19,4 (209) 9,8 (106) 6,7 (72)

305 x 610 x 10 mm (12 x 24 x 3/8 po) 51,2 (551) 25,7 (277) 13,0 (140) 8,8 (95)

610 x 610 x 10 mm  (24 x 24 x 3/8 po) 76,6 (825) 38,5 (414) 19,4 (209) 13,0 (140)

Directives relatives aux couleurs – Les échantillons de couleurs ne sont présentés qu’à titre 
indicatif. LATICRETE ne garantit pas la correspondance des couleurs avec cette charte de couleurs 
ou tout autre guide de couleurs publié. La nuance et la texture réelles dépendront des conditions 
du site, de l’éclairage, des techniques d’installation et des types/couleurs de carrelage ou de pierre 
utilisés. Celles-ci peuvent varier par rapport à ce nuancier, à la trousse de couleurs et à l’échantillon 
de couleur figurant sur l’emballage du produit. Vérifiez l'aspect réel et la compatibilité à l’aide d’une 
surface d’essai avant de procéder à l’installation. Mélanger les coulis avec différents numéros de 
contrôle. Suivre la norme ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) 
Bulletin nº 9. Aucune réclamation pour variation de teinte de couleur ne sera honorée.
Lignes directrices sur la couverture des coulis – La couverture calculée indiquée est 
approximative, basée sur la taille de tuile « nominale » et est fournie à des fins d’estimation 
seulement. La couverture réelle variera selon les conditions du chantier, la taille réelle des 
carreaux et la taille des joints de coulis installés. Ajouter 10 % pour les déchets, le déversement 
et le nettoyage, et un autre 10 % à 15 % lors de l’enrobage des carreaux non vitrés. Tableaux de 
couverture élargis sur le site laticrete.com/coverage.

Coulis à l’époxy

‡Antitache (installations résidentielles seulement) pour les produits de nettoyage ménagers, liquides et autres biens courants. 
Nettoyer immédiatement tous les déversements. †Brevet américain n° : 11,958,775 (et autres brevets). ^Brevet en attente. 
*Voir la fiche technique 230.99 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie. 

Calfeutrages et scellants

LATASILMC est un calfeutrage/scellant 100 % en silicone haute performance. La couverture 
approximative par cartouche est de 3,4 mètres linéaires (11 pieds linéaires) pour un joint de 
9 mm x 9 mm (3/8 po x 3/8 po); 7,6 mètres linéaires (25 pieds linéaires) pour un joint de 
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po).

Calfeutrant acrylique de qualité est un scellant en latex acrylique siliconé haute 
performance. La couverture approximative par cartouche est de 7,6 mètres linéaires  
(25 pieds linéaires) pour un joint de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po). Disponible en sablé et  
non sablé. 

Profilés et garnitures
Les profilés et les garnitures protègent les bords des carreaux et 
rehaussent visuellement n’importe quelle pièce. Rehaussez votre design 
grâce aux profils et moulures complémentaires assortis à la couleur du 
coulis, offerts dans certaines hauteurs pour les profils en L, à bord rond et à 
bord carré en aluminium à revêtement texturé.

Une couleur pour chaque style de vie

Apaisant et sophistiqué 
Calming and Sophisticated

Enraciné et charmant 
Grounding and Charming

Dramatique et tranquille 
Dramatic and Tranquil

LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

 TAILLE DE TUILE/TILE SIZE 2 mm  
(1/16 po)

3 mm 
(1/8 po)

6 mm  
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

13 mm  
(1/2 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po) 15,3 (164) 7,8 (84) 4,1 (44) 2,9 (31) 2,2 (24)

305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po) 30,0 (323) 15,1 (163) 7,7 (83) 5,2 (56) 4,0 (43)

305 x 610 x 10 mm (12 x 24 x 3/8 po) 40,0 (430) 20,1 (217) 10,2 (110) 6,9 (74) 5,2 (56)

610 x 610 x 10 mm (24 x 24 x 3/8 po) 59,9 (644) 30,0 (323) 15,1 (163) 10,2 (109) 7,7 (83)

Protection approximative de m2 (pi2) par grande.
Approximate m2 (ft2) coverage per full unit.

Coulis pré-mélangés
SPECTRALOCKMD 1† est un coulis de qualité professionnelle breveté offrant tous les 
avantages du coulis époxyde SPECTRALOCK dans une formule facile à utiliser, prête à l’emploi, 
qui respecte ou dépasse les normes ANSI A118.3 et ANSI A118.19. Obtenez une durabilité 
exceptionnelle, une polyvalence extrême et une excellente uniformité de couleur.
Coulis READY-TO-USEMC est un coulis prémélangé de qualité professionnelle offrant une 
uniformité de couleur supérieure et une excellente résistance aux taches, et qui respecte ou 
dépasse la norme ANSI A118.3.

Protection approximative de m2 (pi2) par seau de 3,8 L (1 gallon).
Approximate m2 (ft2) coverage per 3.8 L (gallon) pail.

Couvertures
Coverages

Carte de couleurs
Pour coulis, calfeutrants et scellants, 
profilés et garnitures 
Color Card for Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims
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Color Guidelines – Color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any 
color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/
color of tile or stone used, and may vary from this color chart, color kit and color swatch on product packaging. Verify actual 
appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI 
A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will  
be honored.
Grout Coverage Guidelines – Calculated coverage indicated is approximate, based on “nominal” tile size and is provided 
for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout 
joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded 
coverage tables at laticrete.com/coverage.
SPECTRALOCK® PRO Premium Grout is a high performance epoxy grout which offers excellent color uniformity, 
durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easy-to-use, non-sag formula. Exceeds ANSI A118.3 
requirements.

SPECTRALOCK 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean. 
Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements.
SPECTRALOCK 1† is a patented, professional grade grout offering all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout in an 
easy, ready to use formula that meets or exceeds ANSI A118.3 and ANSI A118.19. Get exceptional durability, extreme 
versatility, and excellent color consistency.
READY-TO-USE™ Grout is a professional grade, pre-mixed grout that delivers superior color uniformity and excellent 
stain resistance that meets or exceeds ANSI A118.3.
LATASIL™ is a high performance, 100% silicone caulking/sealant. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet  
(3.4 linear meters) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4"  
(6 mm x 6 mm) joint.

Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate 
coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4″ x 1/4″ (6 mm x 6 mm) joint. 
Available in sanded and unsanded.

Profiles & Trims protect tile edges and visually enhance any room.  Elevate your design with 
complementary grout-colored profiles and trims available in texture-coated aluminum, in L-Shape, 
Round Edge, Square Edge, and in multiple heights.

PERMACOLOR® Groutˆ and PERMACOLOR Selectˆ are maximum performance 
cement grouts, providing consistent color and improved strength and stain resistance. Both grouts 
do not require sealing and meet or exceed ANSU A118.7 and ISO 13007. PERMACOLOR® Select requires the use of 
revolutionary PERMACOLOR Select Color Kits sold separately.
For expanded coverage information including 1500 Sanded Grout and 1600 Unsanded Grout,  
visit laticrete.com/coverage.
PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces 
that meets ANSI A118.7. For joints up to 1/4″ (6 mm).
Grout Colorant & Sealer recolors, refreshes, and protects existing grout 
installations all in one step.

‡Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods.             
Clean all spills immediately. †United States Patent No.: 11,958,775 (and other Patents). ^Patent 
pending. *See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

A color for every lifestyle

Balayez le code pour accéder au programme 
de couleurs personnalisées AnyColorMC

Scan for AnyColor™ Custom Color Program

LIFETIME WARRANTY

Coulis SPECTRALOCKMD PRO de qualité supérieure est un coulis 
époxyde haute performance offrant une excellente uniformité de couleur, 
une grande durabilité, une protection contre les taches et de beaux joints de coulis pleins grâce à sa 
formule facile à utiliser qui ne s’affaisse pas. Dépasse les exigences de la norme ANSI A118.3.

laticrete.com/colorselector

SPECTRALOCK 2000 IG est un coulis époxyde hautement résistant aux produits 
chimiques conçu pour les environnements d’installation les plus exigeants, dépassant les 
exigences des normes ANSI A118.3, ANSI A118.5 et ISO 13007-3 RG. Pour connaître 
le rendement et les couleurs offertes, consultez laticrete.com/coverage

laticrete.com/profiles

DS-254.3-EN-FR-0926  ©2026 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.
Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.
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Scan for AnyColor™  

Custom Color Program
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93 Fossile

44 Blanc vif 

45 Noir corbeau 

22 Noir de minuit

52 Amande grillée 

17 Marbre beige 

40 Latté 

61 Parchemin 

30 Beige du sable 

56 Kaki désert 

27 Chanvre 

57 Cacao chaud 

58 Terra cotta 

46 Rouge brique 

66 Châtaigne 

59 Espresso 

35 Mocha 

67 Vert d’automne 

53 Bleu crépuscule 

42 Platine 

91 Gris ardoise 

09 Glacial

18 Sauterne 

97 Fer

90 Étain clair 

85 Amande 

03 Soie 

23 Blanc antique 

39 Champignon 

94 Noix

81 Crème 

95 Vison

88 Argent foncé 

96 Navire à vapeur

89 Gris fumée 

87 Gris orageux

78 Argent massif 

24 Gris naturel 

34 Grès 

60 Vieux gris 
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Pour des informations de couverture étendues, y compris 1500 coulis avec sable et 1600 coulis sans sable, 
visitez laticrete.com/coverage.

Pour connaître la couverture PERMACOLOR Select, rendez-vous sur laticrete.com/coverage.

LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

TAILLE DE TUILE/TILE SIZE 2 mm 
(1/16 po)

3 mm  
(1/8 po)

6 mm 
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

13 mm 
(1/2 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po) 37,4 (403) 19,2 (206) 10,0 (108) 7,0 (75) 5,5 (59)
305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po) 73,7 (793) 37,1 (400) 18,8 (203) 12,8 (137) 9,7 (105)
305 x 610 x 10 mm  (12 x 24 x 3/8 po) 98,0 (1055) 49,3 (531) 25,0 (269) 16,8 (181) 12,8 (138)
610 x 610 x 10 mm  (24 x 24 x 3/8 po) 146,7 (1580) 73,7 (793) 37,1 (400) 24,9 (268) 18,8 (203)

Protection approximative de m2 (pi2) par par sac de 11,3 kg (25 lb) de Coulis PERMACOLOR.  
Approximate m2 (ft2) coverage per 11.3 kg (25 lb) bag of PERMACOLOR Grout. 

Coulisˆ PERMACOLORMD et PERMACOLORMD Selectˆ sont des coulis de ciment à 
performance maximale offrant une couleur uniforme ainsi qu’une résistance accrue et une meilleure 
résistance aux taches. Aucun des deux coulis ne nécessite de scellement et ils respectent ou dépassent 
les normes ANSU A118.7 et ISO 13007. PERMACOLORMD Select doit être utilisé avec les ensembles de 
couleurs révolutionnaires PERMACOLOR Select, vendus séparément.

PERMACOLOR Select NS est un coulis non poncé conçu pour les surfaces délicates qui répond à la 
norme ANSI A118.7. Pour les joints jusqu’à 6 mm (1/4 po). Pour obtenir des renseignements sur la 
couverture, visitez laticrete.com/coverage.

Colorant et scellant pour coulis recolore, rafraîchit et protège les installations de coulis existantes en une 
seule étape.
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93 Fossile

44 Blanc vif 

45 Noir corbeau 

22 Noir de minuit

52 Amande grillée 

17 Marbre beige 

40 Latté 

61 Parchemin 

30 Beige du sable 

56 Kaki désert 

27 Chanvre 

57 Cacao chaud 

58 Terra cotta 

46 Rouge brique 

66 Châtaigne 

59 Espresso 

35 Mocha 

67 Vert d’automne 

53 Bleu crépuscule 

42 Platine 

91 Gris ardoise 

09 Glacial

18 Sauterne 

97 Fer

90 Étain clair 

85 Amande 

03 Soie 

23 Blanc antique 

39 Champignon 

94 Noix

81 Crème 

95 Vison

88 Argent foncé 

96 Navire à vapeur

89 Gris fumée 

87 Gris orageux

78 Argent massif 

24 Gris naturel 

34 Grès 

60 Vieux gris 
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Pour des informations de couverture étendues, y compris 1500 coulis avec sable et 1600 coulis sans sable, 
visitez laticrete.com/coverage.

Pour connaître la couverture PERMACOLOR Select, rendez-vous sur laticrete.com/coverage.

LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

TAILLE DE TUILE/TILE SIZE 2 mm 
(1/16 po)

3 mm  
(1/8 po)

6 mm 
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

13 mm 
(1/2 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po) 37,4 (403) 19,2 (206) 10,0 (108) 7,0 (75) 5,5 (59)
305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po) 73,7 (793) 37,1 (400) 18,8 (203) 12,8 (137) 9,7 (105)
305 x 610 x 10 mm  (12 x 24 x 3/8 po) 98,0 (1055) 49,3 (531) 25,0 (269) 16,8 (181) 12,8 (138)
610 x 610 x 10 mm  (24 x 24 x 3/8 po) 146,7 (1580) 73,7 (793) 37,1 (400) 24,9 (268) 18,8 (203)

Protection approximative de m2 (pi2) par par sac de 11,3 kg (25 lb) de Coulis PERMACOLOR.  
Approximate m2 (ft2) coverage per 11.3 kg (25 lb) bag of PERMACOLOR Grout. 

Coulisˆ PERMACOLORMD et PERMACOLORMD Selectˆ sont des coulis de ciment à 
performance maximale offrant une couleur uniforme ainsi qu’une résistance accrue et une meilleure 
résistance aux taches. Aucun des deux coulis ne nécessite de scellement et ils respectent ou dépassent 
les normes ANSU A118.7 et ISO 13007. PERMACOLORMD Select doit être utilisé avec les ensembles de 
couleurs révolutionnaires PERMACOLOR Select, vendus séparément.

PERMACOLOR Select NS est un coulis non poncé conçu pour les surfaces délicates qui répond à la 
norme ANSI A118.7. Pour les joints jusqu’à 6 mm (1/4 po). Pour obtenir des renseignements sur la 
couverture, visitez laticrete.com/coverage.

Colorant et scellant pour coulis recolore, rafraîchit et protège les installations de coulis existantes en une 
seule étape.
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57 Cacao chaud 
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Pour des informations de couverture étendues, y compris 1500 coulis avec sable et 1600 coulis sans sable, 
visitez laticrete.com/coverage.

Pour connaître la couverture PERMACOLOR Select, rendez-vous sur laticrete.com/coverage.

LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

TAILLE DE TUILE/TILE SIZE 2 mm 
(1/16 po)

3 mm  
(1/8 po)

6 mm 
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

13 mm 
(1/2 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po) 37,4 (403) 19,2 (206) 10,0 (108) 7,0 (75) 5,5 (59)
305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po) 73,7 (793) 37,1 (400) 18,8 (203) 12,8 (137) 9,7 (105)
305 x 610 x 10 mm  (12 x 24 x 3/8 po) 98,0 (1055) 49,3 (531) 25,0 (269) 16,8 (181) 12,8 (138)
610 x 610 x 10 mm  (24 x 24 x 3/8 po) 146,7 (1580) 73,7 (793) 37,1 (400) 24,9 (268) 18,8 (203)

Protection approximative de m2 (pi2) par par sac de 11,3 kg (25 lb) de Coulis PERMACOLOR.  
Approximate m2 (ft2) coverage per 11.3 kg (25 lb) bag of PERMACOLOR Grout. 

Coulisˆ PERMACOLORMD et PERMACOLORMD Selectˆ sont des coulis de ciment à 
performance maximale offrant une couleur uniforme ainsi qu’une résistance accrue et une meilleure 
résistance aux taches. Aucun des deux coulis ne nécessite de scellement et ils respectent ou dépassent 
les normes ANSU A118.7 et ISO 13007. PERMACOLORMD Select doit être utilisé avec les ensembles de 
couleurs révolutionnaires PERMACOLOR Select, vendus séparément.

PERMACOLOR Select NS est un coulis non poncé conçu pour les surfaces délicates qui répond à la 
norme ANSI A118.7. Pour les joints jusqu’à 6 mm (1/4 po). Pour obtenir des renseignements sur la 
couverture, visitez laticrete.com/coverage.

Colorant et scellant pour coulis recolore, rafraîchit et protège les installations de coulis existantes en une 
seule étape.



LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

 TAILLE DE TUILE/TILE SIZE2 mm 
(1/16 po)

3 mm 
(1/8 po)

6 mm 
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po)19,5 (210)10,0 (108)5,2 (56)3,6 (39)

305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po)38,5 (414)19,4 (209)9,8 (106)6,7 (72)

305 x 610 x 10 mm (12 x 24 x 3/8 po)51,2 (551)25,7 (277)13,0 (140)8,8 (95)

610 x 610 x 10 mm  (24 x 24 x 3/8 po)76,6 (825)38,5 (414)19,4 (209)13,0 (140)

Directives relatives aux couleurs – Les échantillons de couleurs ne sont présentés qu’à titre 
indicatif. LATICRETE ne garantit pas la correspondance des couleurs avec cette charte de couleurs 
ou tout autre guide de couleurs publié. La nuance et la texture réelles dépendront des conditions 
du site, de l’éclairage, des techniques d’installation et des types/couleurs de carrelage ou de pierre 
utilisés. Celles-ci peuvent varier par rapport à ce nuancier, à la trousse de couleurs et à l’échantillon 
de couleur figurant sur l’emballage du produit. Vérifiez l'aspect réel et la compatibilité à l’aide d’une 
surface d’essai avant de procéder à l’installation. Mélanger les coulis avec différents numéros de 
contrôle. Suivre la norme ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) 
Bulletin nº 9. Aucune réclamation pour variation de teinte de couleur ne sera honorée.
Lignes directrices sur la couverture des coulis – La couverture calculée indiquée est 
approximative, basée sur la taille de tuile « nominale » et est fournie à des fins d’estimation 
seulement. La couverture réelle variera selon les conditions du chantier, la taille réelle des 
carreaux et la taille des joints de coulis installés. Ajouter 10 % pour les déchets, le déversement 
et le nettoyage, et un autre 10 % à 15 % lors de l’enrobage des carreaux non vitrés. Tableaux de 
couverture élargis sur le site laticrete.com/coverage.

Coulis à l’époxy

‡Antitache (installations résidentielles seulement) pour les produits de nettoyage ménagers, liquides et autres biens courants. 
Nettoyer immédiatement tous les déversements. †Brevet américain n° : 11,958,775 (et autres brevets). ^Brevet en attente. 
*Voir la fiche technique 230.99 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie. 

Calfeutrages et scellants

LATASILMC est un calfeutrage/scellant 100 % en silicone haute performance. La couverture 
approximative par cartouche est de 3,4 mètres linéaires (11 pieds linéaires) pour un joint de 
9 mm x 9 mm (3/8 po x 3/8 po); 7,6 mètres linéaires (25 pieds linéaires) pour un joint de 
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po).

Calfeutrant acrylique de qualité est un scellant en latex acrylique siliconé haute 
performance. La couverture approximative par cartouche est de 7,6 mètres linéaires  
(25 pieds linéaires) pour un joint de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po). Disponible en sablé et  
non sablé. 

Profilés et garnitures
Les profilés et les garnitures protègent les bords des carreaux et 
rehaussent visuellement n’importe quelle pièce. Rehaussez votre design 
grâce aux profils et moulures complémentaires assortis à la couleur du 
coulis, offerts dans certaines hauteurs pour les profils en L, à bord rond et à 
bord carré en aluminium à revêtement texturé.

Une couleur pour chaque style de vie

Apaisant et sophistiqué 
Calming and Sophisticated

Enraciné et charmant 
Grounding and Charming

Dramatique et tranquille 
Dramatic and Tranquil

LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH

 TAILLE DE TUILE/TILE SIZE2 mm  
(1/16 po)

3 mm 
(1/8 po)

6 mm  
(1/4 po)

10 mm 
(3/8 po)

13 mm  
(1/2 po)

76 x 152 x 6 mm (3 x 6 x 1/4 po)15,3 (164)7,8 (84)4,1 (44)2,9 (31)2,2 (24)

305 x 305 x 10 mm (12 x 12 x 3/8 po)30,0 (323)15,1 (163)7,7 (83)5,2 (56)4,0 (43)

305 x 610 x 10 mm (12 x 24 x 3/8 po)40,0 (430)20,1 (217)10,2 (110)6,9 (74)5,2 (56)

610 x 610 x 10 mm (24 x 24 x 3/8 po)59,9 (644)30,0 (323)15,1 (163)10,2 (109)7,7 (83)

Protection approximative de m2 (pi2) par grande.
Approximate m2 (ft2) coverage per full unit.

Coulis pré-mélangés
SPECTRALOCKMD 1† est un coulis de qualité professionnelle breveté offrant tous les 
avantages du coulis époxyde SPECTRALOCK dans une formule facile à utiliser, prête à l’emploi, 
qui respecte ou dépasse les normes ANSI A118.3 et ANSI A118.19. Obtenez une durabilité 
exceptionnelle, une polyvalence extrême et une excellente uniformité de couleur.
Coulis READY-TO-USEMC est un coulis prémélangé de qualité professionnelle offrant une 
uniformité de couleur supérieure et une excellente résistance aux taches, et qui respecte ou 
dépasse la norme ANSI A118.3.

Protection approximative de m2 (pi2) par seau de 3,8 L (1 gallon).
Approximate m2 (ft2) coverage per 3.8 L (gallon) pail.

Couvertures
Coverages

Carte de couleurs
Pour coulis, calfeutrants et scellants, 
profilés et garnitures 
Color Card for Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Naturel

Ocré

Côtier

Color Guidelines – Color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any 
color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/
color of tile or stone used, and may vary from this color chart, color kit and color swatch on product packaging. Verify actual 
appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI 
A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will  
be honored.
Grout Coverage Guidelines – Calculated coverage indicated is approximate, based on “nominal” tile size and is provided 
for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout 
joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded 
coverage tables at laticrete.com/coverage.
SPECTRALOCK® PRO Premium Grout is a high performance epoxy grout which offers excellent color uniformity, 
durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easy-to-use, non-sag formula. Exceeds ANSI A118.3 
requirements.

SPECTRALOCK 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean. 
Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements.
SPECTRALOCK 1† is a patented, professional grade grout offering all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout in an 
easy, ready to use formula that meets or exceeds ANSI A118.3 and ANSI A118.19. Get exceptional durability, extreme 
versatility, and excellent color consistency.
READY-TO-USE™ Grout is a professional grade, pre-mixed grout that delivers superior color uniformity and excellent 
stain resistance that meets or exceeds ANSI A118.3.
LATASIL™ is a high performance, 100% silicone caulking/sealant. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet  
(3.4 linear meters) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4"  
(6 mm x 6 mm) joint.

Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate 
coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4″ x 1/4″ (6 mm x 6 mm) joint. 
Available in sanded and unsanded.

Profiles & Trims protect tile edges and visually enhance any room.  Elevate your design with 
complementary grout-colored profiles and trims available in texture-coated aluminum, in L-Shape, 
Round Edge, Square Edge, and in multiple heights.

PERMACOLOR® Groutˆ and PERMACOLOR Selectˆ are maximum performance 
cement grouts, providing consistent color and improved strength and stain resistance. Both grouts 
do not require sealing and meet or exceed ANSU A118.7 and ISO 13007. PERMACOLOR® Select requires the use of 
revolutionary PERMACOLOR Select Color Kits sold separately.
For expanded coverage information including 1500 Sanded Grout and 1600 Unsanded Grout,  
visit laticrete.com/coverage.
PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces 
that meets ANSI A118.7. For joints up to 1/4″ (6 mm).
Grout Colorant & Sealer recolors, refreshes, and protects existing grout 
installations all in one step.

‡Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods.             
Clean all spills immediately. †United States Patent No.: 11,958,775 (and other Patents). ^Patent 
pending. *See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

A color for every lifestyle

Balayez le code pour accéder au programme 
de couleurs personnalisées AnyColor

MC

Scan for AnyColor™ Custom Color Program

LIFETIME WARRANTY

Coulis SPECTRALOCKMD PRO de qualité supérieure est un coulis 
époxyde haute performance offrant une excellente uniformité de couleur, 
une grande durabilité, une protection contre les taches et de beaux joints de coulis pleins grâce à sa 
formule facile à utiliser qui ne s’affaisse pas. Dépasse les exigences de la norme ANSI A118.3.

laticrete.com/colorselector

SPECTRALOCK 2000 IG est un coulis époxyde hautement résistant aux produits 
chimiques conçu pour les environnements d’installation les plus exigeants, dépassant les 
exigences des normes ANSI A118.3, ANSI A118.5 et ISO 13007-3 RG. Pour connaître 
le rendement et les couleurs offertes, consultez laticrete.com/coverage

laticrete.com/profiles
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